
             
 
 

 

 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Okap nie 
działa 

Oświetlenie 
okapu nie 
działa 

Przepływ 
powietrza w 
okapie jest 
niski 

Okap nie 
oddaje 
powietrza 
na zewnątrz 

Sprawdzić filtr węglowy. Filtr Węglowy powinien być 
wymieniany co 3 miesiące (w standardowych  warunkach 
użytkowania). 

   

 
X 

 

Sprawdź komin wylotowy powietrza (Komin wylotowy 
powietrza musi być otwarty) 

   
 

X 

 

Sprawdź żarówki 
 

  
 

X 
  

Sprawdź filtr aluminiowy (filtr należy myć raz w miesiącu /w 
standardowych warunkach użytkowania/) 

   
 

X 

 
 

X 
Sprawdź czy oświetlenie zostało włączone  
 

  
 

X 

  

Sprawdź czy urządzenie zostało włączone 
 

 
 

X 

   

Sprawdź połączenie elektryczne. Okap musi być 
podłączony do uziemionego gniazda zasilania 220-240 V.) 

 
 

X 
 

 

X 

  

Sprawdź bezpiecznik  
 

  
 

X 

  

 
DANE TECHNICZNE 
 
 

 
 
MODEL 
 

 

 

 

 

 

 
ZLN9676 ZLN5594 ZLN6201 ZLN3680 

Napięcie 220/240 V 220/240 V 220/240 V 220/240 V 

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Prąd 0,75 (A) 1,60 (A) 1,50 (A) 1,60 (A) 
Moc 1 x 95 W 2 x 95 W 2 x 95 W 2 x 95 W 
Maksymalna 
wydajność: 

280 m3/h 450 m3/h 420 m3/h 460 m3/h 

Oświetlenie: 2x 25 W Led 2x 25 W Led 1x25 W 1x25 W 
Klasa izolacji 
silnika 

H H H H 
Ochrona 
termiczna 

120°c 120°c 120°c 120°c 
Liczba silników 1 1 1 2 

Klasa izolacji KLASA 1 KLASA 1 KLASA 1 KLASA 1 
Tryb Wyciąg Wyciąg Wyciąg Wyciąg/Pochłanianie 

 
 
 

 
RECYKLING 
 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

 
 

 

Urządzenia nie należy wyrzucać razem z zwykłymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu 
eksploatacji urządzenie musi być dostarczone do właściwego punktu zbiorczego w celu recyklingu sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego. Dzięki recyklingowi starych urządzeń, w znacznym stopniu przyczyniasz 
się do ochrony zasobów naturalnych i zapewniasz bezpieczną dla środowiska i zdrowia utylizację. 

 
IMPORTER: 
 

iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 789 440 800, www.ibe-technologies.com 
 

 
SERWIS: 
 

iBE TechnologiEs Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 606 286 900, e-mail: serwis@ibe-technologies.com 

         

 

PRODUCENT: ZILAN GROUP, Aksaray Mahallesi, Katip Kasım 
Bostanı Sk. No:6, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye, tel: +90 212 632 23 
23, e-mail: info@zilangroup.com 
 

 
 
 

  
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
OKAP NADKUCHENNY  

ZLN5594                                       
-PL- ZLN6201 

ZLN3680 
 

Szanowni Państwo, 
 

Dziękujemy za wybranie okapu firmy ZILAN. Produkt ten został zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o 
spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowić część nowocześnie wyposażonej kuchni. Zastosowane 
w nim nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i użycie najnowszej technologii produkcji, zapewniają mu wysoką 
funkcjonalność i estetykę. 
 

Bardzo ważne jest, aby poprawnie zainstalować okap kuchenny, co pozwoli użytkować  go wydajnie i niezawodnie przez 
długi czas,. Przed przystąpieniem do montażu okapu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. 
Dzięki temu unikną Państwo nieprawidłowej instalacji i obsługi  produktu. 
 

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu firmy ZILAN! 
 

 

 
 

Uwaga! Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian nie wpływających na działanie urządzenia. Dopuszczalne są zmiany w wyposażeniu,
wystroju wewnętrznym i zewnętrznym wyrobu, nie wpływające na jego funkcjonalność i bezpieczeństwo. 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
 

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności: 
 Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu urządzenia znajdują się 
dzieci! Nie pozwól dzieciom używać urządzenia jako zabawki. Przy eksploatacji urządzenia w pobliżu dzieci konieczne 
jest zachowanie szczególnej ostrożności. 
 Nie wieszaj przewodu zasilającego na ostrych krawędziach, nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami. 
Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Nie używaj urządzenia, gdy uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka. 
Jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu oddaj je do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.  
 Zapobiegaj popadaniu wszelkich obcych przedmiotów  do wnętrza okapu. Mogą one spowodować zakłócenia 
przepływu powietrza i uszkodzenie silnika.   
 Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia 
ciała. 
 To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych. Nie jest przeznaczone do 
zastosowania w przestrzeniach, takich jak: aneksy kuchenne/stołówki przeznaczone dla personelu w sklepach, 
biurach i innych miejscach pracy, gospodarstwa rolne, pokoje hotelowe lub motelowe oraz  inne pomieszczenia o 
podobnym przeznaczeniu. Używanie urządzenia do innych celów niż jest ono przeznaczone może spowodować jego 
uszkodzenie. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz, poza pomieszczeniami zamkniętymi. Nie używaj urządzenia do 
innych celów niż jest ono bezpośrednio przeznaczone. W przypadku wyżej wymienionych nieuprawnionych użyć, 
urządzenie może zostać uszkodzone lub spowodować obrażenia ciała. 
 To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, 
percepcyjnych i  umysłowych. Z  urządzenia mogą korzystać dzieci w  wieku od 8 lat oraz osoby o  obniżonych 
zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i  umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i  wiedzy, wyłącznie o  ile jest 
nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o  korzystaniu z  urządzenia w  bezpieczny sposób i  zdają 
sobie sprawę z  ewentualnego niebezpieczeństwa. 
 Opakowanie wykonane jest z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia. Trzymaj zawartość 
opakowania, taką jak torba, karton itp. z dala od dzieci. Dzieci mogą zranić się w kontakcie z tymi materiałami. Istnieje 
również ryzyko uduszenia podczas zabawy na skutek połknięcia tych przedmiotów / opakowań.  
 Szczegółowe informacje na temat czyszczenia i konserwacji produktu znajdziesz w części „KONSERWACJA I 
CZYSZCZENIE”. 
 Okap kuchenny jest urządzeniem wykonanym w II klasie ochrony przeciwpożarowej. 
 

 
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń fizycznych. 

 

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ DOKŁADNIE I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ! 
 
INSTALACJA: 
 

Okap kuchenny przeznaczony jest do trwałego zamocowania na pionowej ścianie nad kuchenką elektryczną bądź 
gazową.  
 

 
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPOWODOWANE PRZEZ 
PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO GNIAZDA ZASILANIA NIE POSIADAJĄCEGO UZIEMIENIA!  

Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy wartości napięcia podane na tabliczce znamionowej urządzenia 
odpowiadają wartościom napięcia w Twojej sieci zasilania, a gniazdo zasilania posiada uziemienie. W przypadku 
niezgodności zwróć się do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego. Nie zaleca się stosowania adapterów 
lub przedłużaczy. Jeżeli ich użycie jest niezbędne, muszą być one zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 
Upewnij się, że przewód elektryczny nie dotyka szorstkich, ostrych, gorących lub ruchomych powierzchni, które mogą 
spowodować jego uszkodzenie oraz nie jest skręcony ani owinięty wokół urządzenia. 
 

W przypadku jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub uległo uszkodzeniu skontaktuj się z autoryzowanym punktem 
serwisowym.  
 

Urządzenie w zależności od jego modelu może być przystosowane do pracy w cyklu obiegu wewnętrznego i otwartego 
(tryb wyciągu)  lub wyłącznie w obiegu otwartym (sprawdź model urządzenia).  
 
 14



 Zaznacz na ścianie rozstaw otworów do mocowania okapu.   
 Wywierć otwory montażowe.  
 Przymocuj okap do ściany za pomocą kołków montażowych. 
 Jeśli jest to wymagane podłącz okap do przewodu wentylacyjnego. 
 Podłącz okap do sieci elektrycznej.  
 Po zainstalowaniu okapu (dotyczy modelu ZLN3680) usuń folię zabezpieczającą z panelu sterowania. 
 Sprawdź czy okap działa prawidłowo.  
 Po zainstalowania gniazdo zasilania do którego podłączony jest okap powinno być dostępne w celu odłączenia wtyczki 

zasilania. 
 
PRZYCISKI STERUJĄCE 
 

 

[0]  Wyłączenie wentylatora 
[1]  Niska prędkość wentylatora 
[2]  Średnia prędkość wentylatora 
[3]  Wysoka prędkość wentylatora 

 Włącz/Wyłącz oświetlenie 
 

 

FILTR ALUMINIOWY 
 

Aluminiowy filtr tłuszczu służy do zatrzymywania cząstek oleju. Filtr tłuszczowy powinien być czyszczony poprzez mycie w 
zmywarce do naczyń lub ręcznie przy użyciu łagodnego detergentu lub mydła w płynie. Po umyciu wysusz i ponownie zainstaluj 
filtr. Filtr powinien być czyszczony raz w miesiącu, gdyż nasycony tłuszczem jest łatwopalny. 
 
FILTR WĘGLOWY 
 

Filtr węglowy stosuje się wyłącznie wtedy gdy okap nie jest podłączony do kanału wentylacyjnego.  
 

 
Uwaga: Filtr z aktywnym węglem nie może być poddawany regeneracji oraz ponownie użyty po myciu. Filtr 
węglowy powinien być wymieniany co najmniej raz na 2 miesiące. 

 

REKOMENDACJE 
 

• Nie czyść, nie wymieniaj filtrów, nie dokonuj żadnych czynności serwisowych i konserwacyjnych gdy okap jest podłączony 
do sieci zasilania.  
• Transportuj okap, w oryginalnym opakowaniu, uwzględniając oznaczenia na nim zawarte. Chroń przed wilgocią, wodą, 
uderzeniami itp., które mogą uszkodzić urządzenie. 
 

Jeśli Twój produkt nie działa lub działa nieprawidłowo nie pozwól aby napraw dokonywały osoby nieupoważnione, nie 
posiadające stosownych kwalifikacji. Zgłoś się do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego. 
 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu niezgodnego z niniejszą instrukcją, nieprawidłowego 
użytkowania urządzenia. 
 

TRYB WYCIĄGU 
 

 Jeśli okap będzie eksploatowany w trybie wyciągu, podłącz okap kuchenny do odpowiedniego kanału wentylacyjnego. Nie 
podłączaj do kanałów kominowych, dymowych, spalinowych będących w eksploatacji! W celu odprowadzania powietrza użyj 
odpowiedniego przewodu odprowadzającego powietrze, o średnicy nie mniejszej niż 12mm i długości nie przekraczającej 
5m. Nie jest konieczna instalacja filtra węglowego. 

 Zainstaluj zawór zwrotny.  
 Podłącz okap do uziemionego gniazda zasilania, przyciski na panelu sterowania powinny być wyłączone. 
 Zainstaluj żarówki, wyjmując kasetę filtra aluminiowego.  
 

TRYB RECYRKULACJI 
 

 W przypadku jeśli model okapu, który kupiłeś jest przystosowany do pracy trybie recyrkulacji (zamkniętym) konieczne jest 
zainstalowanie filtra węglowego. Zdejmij filtr aluminiowy, naciskając zatrzaski do wewnątrz i zainstaluj filtr węglowy. Nie jest 
konieczna instalacja przewodu odprowadzającego powietrze. Modele wyposażone w filtr węglowy nie wymagają podłączenia 
do kanału odprowadzającego powietrze i mogą pracować w obiegu wewnętrznym.  

 Filtr węglowy znajdziesz w opakowaniu wraz z okapem (w zależności od modelu produktu) lub też możesz nabyć 
odpowiedni filtr w punkcie sprzedaży lub serwisie.  
 

 

 
 

Odstęp pomiędzy aluminiowym filtrem a górną powierzchnią płyty kuchennej musi wynosić co najmniej 75 cm w 
przypadku płyt kuchennych gazowych oraz 65 cm oraz w przypadku elektrycznych. Pod okapem kuchennym nie 
wolno pozostawiać odkrytego płomienia. Podczas zdejmowania z płyty kuchenki naczyń kuchennych należy ustawić 
minimalny płomień.  

 
WARUNKI EKSPLOATACJI 
 

 Pod okapem nie wolno pozostawiać płomienia. W przypadku zdejmowania naczyń z płyty kuchenki należy ustawić palnik na 
najniższy płomień. 

 Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzorowane. Tłuszcz może łatwo się zapalić! 
 Jeśli w pomieszczeniu eksploatowane są urządzenia o zasilaniu nieelektrycznym (piece na paliwa stałe lub ciekłe, grzejniki 

przepływowe,  termy itp.) należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Bezpieczna eksploatacja jest możliwa 
gdy przy jednoczesnej pracy okapu i urządzeń spalających podciśnienie  panujące w ich pobliżu jest nie wyższe niż 0,004 
milibara Można to osiągnąć tylko jeśli będzie zapewniony dopływ powietrza przez nieosłonięte otwory (drzwi, okna, otwory 
wentylacyjne itp.) lub inne środki techniczne. Dane zastrzeżenie nie dotyczy przypadku gdy okap pracuje w trybie recyrkulacji 
nie jest podłączony do kanału odprowadzającego powietrze.  

 
 
 

ZLN5594 
WYMIARY: 
SZEROKOŚĆ: 60 cm 

WYSOKOŚĆ: 13 cm 

GŁĘBOKOŚĆ: 47 cm 

ŚREDNICA WYLOTU: Ø 12 cm 

 

 
 
 

ZLN6201 
WYMIARY: 
SZEROKOŚĆ: 60 cm 

WYSOKOŚĆ: 13 cm 

GŁĘBOKOŚĆ: 47 cm 

ŚREDNICA WYLOTU: Ø 12 cm 

 

 

 

ZLN3680 
WYMIARY: 
SZEROKOŚĆ: 60 cm 

WYSOKOŚĆ: 13,2 cm 

GŁĘBOKOŚĆ: 30-45,7 cm 

ŚREDNICA WYLOTU: Ø 12 cm 

 

 
 

ZLN9676 
WYMIARY: 
SZEROKOŚĆ: 60 cm 

WYSOKOŚĆ: 13 cm 

GŁĘBOKOŚĆ: 47 cm 

ŚREDNICA WYLOTU: Ø 12 cm 
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